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Elet a villamokkal

Biztonsagi szabalyok a DEHN szakértgit6l




Napfényes, forré nyarak heves
zivatarokkal, enyhe telek kiadds
csapadékkal - ezt vetiti elére a
klimavaltozas Kozép-Eurdpaban*.

Németorszagban évente tobb mint 2
milli6 villamcsapast regisztralnak, és a
trend novekedést mutat. A heves
zivatarok emberéleteket veszélyez-
tetnek, az éplletekben és egyéb
épitményekben karokat okoznak: a
jégesd tonkreteszi a tetéket, téli-
kerteket, autdkat, a villamcsapasok
tlizeseteket idéznek el6, vagy tulfe-
szliltségbdl eredd karok keletkeznek
a villamos késztilékekben és rendsze-
rekben. Az utébbiak még akkor is
eléfordulhatnak, ha a villamok nem a
kdzvetlen kérnyezetben csapnak be.

|

Az ,Elet a villamokkal” kiadvéany az
a fizikai alapokrdl ad tajékoztatast: a
villam keletkezésérdl, valamint a
villdmfajtakrél. Ezen kivll javaslato-
kat tesz a zivatar kozelségének meg-
ftélésére és a helyes magatartasra
annak érdekében, hogy megvédjik
az emberéletet és a vagyontargyakat
ettdl a természeti erétdl.

* Forréas: Német Meteorologiai Szolgalat
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EmlékezzUnk csak vissza
egy kicsit a fizikadrakra

Hogyan néz ki egy villam?

Egy villamkistlés atméréje csupan néhany cm, de minden métere Ugy vilagit,
mint egymillié darab 100 wattos izzélampa. A villam elektromos toltések
vandorlasa. Meglepd lehet, de a villam, néhany kivételtdl eltekintve lentrél
felfelé halad. A tényleges villamcsapast megel6z6en, a masodperc tort részével
korabban, a felnébdl a fold felé iranyuld eldkistlés kovetkezik be, de ez a szem
szamara aligha érzékelhetd.

Hogyan keletkezik a villam?

A villdmok a zivatarcelldkban keletkeznek, amely celldk atmérdje elérheti a tobb
kilométert is. A jég és a viz egyenl6tlen eloszlasa és a felnGben levé fel- és
leszallo 1égaramlatok kovetkeztében pozitiv és negativ toltésd tertletek
keletkeznek. Ha a fesziiltségkilonbségek tul nagyok lesznek, bekovetkezik az
elektromos kisllés - a villam. A zivatarcellak legfeljebb 30 percig aktivak, és ezen
id6 alatt percenként kordlbelll 2-3 villam keletkezik.
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Milyen villamtipusok Iéteznek?

A keletkezd villdmok lehetnek felh6-fold villamok, féld-felhd villdmok vagy
felh6-felh6 villamok.

Felh6-fold villam esetén a toltéskiegyenlités a villamosan toltott felhd és a fold
kozott torténik. A villdmkistlést lefelé, a felhdbdl a foldre irdnyuld eldkistlések
inditjdk meg. Tobbnyire sik terileteken és alacsony épuleteknél fordul el6. A
felng-fold villamok a fold felé iranyuld eldgazasokrol ismerheték fel.

Fold-felhé villamok, vagy felfelé iranyuld villdmok nagyon magas, egyedulallé
épitményeknél keletkeznek, pl. templomtornyok, adétornyok, hegyteték.
Ezeket a villamkisUléseket felfelé irdnyuld elagazasok jellemzik.

A felh6-felhé villamok olyan villamok, amelyek egy felhén belll, vagy két
felnd kozott 1épnek fel, de nem a felhd és a fold felszine kozott.
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Felhé-fold villam Fold-felhd villam Felh6-felhd villam
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Honnan ismerhet6 fel a zivatar?

Az ember leginkabb kint a szabadban veszélyeztetett a zivatarokkal szemben.
Ezért is tanacsos a zivatar kozeledtével az égboltra tekinteni: a kozelgd vihar
jele a megsokasodd felhGzet, amely karfiolhoz vagy vattacukorhoz hasonlo
alakot 6lt és felnGtornyokka alakul. Hasonloképpen a fllledtség, a megélénkild
szél, a mennydorgés, a villamlas, a leesé légnyomas is a kozelgé viharra utal.

Milyen gyakran csap le egy villam?

Minden villdm tébb részvillambdl dllhat. A nyéri honapokban Németorszag
felett havonta tébb mint egymillio részvilldmot szamolnak, mikézben egy
kuléndsen aktiv zivataros napon 200 000 részvillamnal is tobb keletkezhet. Az
éves villamcsapasok mennyiségének 95%-a a majustdl szeptemberig tartd
zivataros hdnapokban kovetkezik be. Németorszagban a zivataros napok és az
egy négyzetkilométerre juto villdmcsapasok szama, az Ugynevezett
villdms(iriség, észak-dél irdnyban névekszik.
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A képet készitette Michael Bath, www.lightningphotography.com

Milyen gyorsan kézeledik a villamlas?

Amennyiben 30 masodperccel a villamlas utan még nem halljuk a
mennydorgeést, akkor megnyugodhatunk. A zivatar biztonsagos tavolsagban
tombol. Amennyiben a mennyddrgés mar 15 masodperccel a villamlas utan
diiborog, akkor a vihar kb. 5 km tavolsagra van. Akkor valik veszélyessé a
helyzet, ha a mennydorgés a villamlast mar kevesebb, mint 5 masodperccel
koveti. A villamlas fényének sebessége kb. 300.000 km/s, ami hozzavetéleg
900.000-szer gyorsabb, mint a viszonylag lasst hang, amely "csak" kb.

330 m/s sebességgel terjed, és ez szolgal magyarazatul a villam és a hozza
tartozd mennydorgés kozotti idékilonbségre.

Hogyan hatarozhaté meg a zivatar tavolsaga?

Nagysagrendileg a tavolsag a kdvetkezd dkdlszabaly alapjan hatarozhaté meg.
Szédmolja a masodperceket a villam fénye és az azt kdveté mennydorgés
kozott. Az eltelt masodpercek szdma osztva 3-mal adja meg a tavolsagot km-
ben.

A European Cooperation for Lighning Detection (EUCLID)

egy egylttmiikodés a nemzeti villamlokalizaziés rendsze-
rek k6zott, amely abbdl a célbdl jott Iétre, hogy egységes-
en érzékeljék a villamokat egész Eurdpa teriiletén.

[=]

www.euclid.org
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Hozzon életmentd
dontéseket villamgyorsan

A szabadban

A természetben mindenekel6tt két veszély leselkedik rank. El@szor is, ha 6n a
kornyezetének a legmagasabb pontja, akkor nagy a kézvetlen villamcsapas
kockazata. Masodszor, amikor a villam a kdzvetlen kdrnyezetben csap be és az
4ram a talajpan minden irdnyban gyorsan szétterjed, veszélyes fesziltség-
tolcsért hoz létre.

Ezért szabadban sohase fekildjon le zivatar idején a foldre. Azonnal guggoljon
le, a lbait szorosan zarja Ossze és dlelje at a térdeit a karjaval.

A kerékparokat vagy a golftaskakat, illetve Gt6ket legaldbb 1 m, de még jobb,
ha 3 m tavolsagra hagyja. Egy talajmélyedés, egy k&fejté alja vagy egy kiugréd
szikla mogotti mélyedés menedéket nyujt. A védelmet ado terileteket
azonban lehet6leg egyesével, ne csoportosan vegyék igénybe. Kilondsen
fontos a tavolsagtartas a falaktol, oszlopoktol, fémkeritésektdl, stb.

Legaldbb 1 m, de lehetéleg 3 m tavolsagot
tartsunk ezektdl. A fak, a facsoportok, erdészélek
és a szabadvezetékek faoszlopai kiilondsen
veszélyeztetettek vildmcsapas szempontjabol, ezért

feltétlendl kerlilenddk. Egy azonos magassagu
fakkal rendelkezé erd6 kézepén lényegesen kisebb

a veszély, a kornyezé faktol és azok agaitol
azonban ebben az esetben is tartsunk lehetéleg
10 m tavolsagot.

Javaslat!

Azonnal guggoljon le, ha a villamlas és a dérgés kozott kevesebb, mint

5 masodperc telik el! Labait szorosan zarja 6ssze, karjaval 6lelje at a térdeit, a
fejét hiizza be. Tartson 3 m tavolsagot a legkozelebbi személytél.
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A hegyekben

A zivatarok a hegyekben kiilondsen veszélyesek, mert azok sok esetben csak
késon ismerhetk fel. A tira kezdete el6tt mindig tajékozodjon az id6jarasrol,
példaul a www.wetter.de vagy a www.met.hu oldalrol. Ha pihenét tart egy
menedékhazban ellenérizze a barométert, szigordan tartsa be a menedékhaz
személyzetének vagy a turavezetSknek a tanacsait. Amennyiben nem érne el
idében egy villamvédelemmel felszerelt menedékhazat, védelmet kereshet egy
barlangban vagy egy kiallé szikla mégétt. llyen esetben kerilje az érintkezést a
nedves sziklafalakkal. Semmi esetre se fogjon meg létrat vagy mas fémeszkozt,
pl: a biztositott maszout rogzitett kotelét. Varja meg, amig a vihar elvonul és
csak utana folytassa az Utjat.

Javaslat!

A hegyekben: hagyja el a hegytetét, semmi estre se legyen a kérnyezet

Iegmagasabb pontja Tartson legalabb 1 m, de inkabb 3 m tavolsagot a tobbi
élytdl, fé kt6l, mint pl. fémhorgony, létra vagy drotkotél.
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Sportpalyan

A sportoldk és nézék, akik a jatéktéren, a nyilt leldtékon vagy ldmpaoszlopok,
zaszlérudak kozelében tartdézkodnak, zivatar esetén nagy veszélyben vannak.
Tartson az oszlopoktol 1 m, de inkdbb 3 m tavolsagot. A lelaton vald
tartézkodas csak akkor biztonsagos, ha a lelato fedett és a tetd villamvéde-
lemmel van ellatva.

A]

Javaslat!

Mobilszolgaltaté antenna oszlopaitdl és a zaszlorudaktol legalabb 3 m
tavolsag tartandé. Olyan targyak, mint pl. zaszl6k, esernyék és golfiiték ne
maradjanak a kézben, fektesse le ket a talajra.




A képet készitette Michael Bath, www.lightningphotography.com

Horgaszat és vadaszat kézben

A vizen tartézkodd horgaszok vannak a legnagyobb veszélyben zivatar
esetén. Még ha kapas is van, engedie el a horogrol a halat, tegye le a
horgészbotot és hagyja el a vizet, valamint a partszakaszt. Vadaszok vihar
esetén azonnal hagyjék el a szabadonélld magaslest.

Kempingezéskor

Soha ne séatrazzon oszlopok vagy tartorudak kozvetlen kozelében, az erdd
peremén vagy szabadon &ll6 fak alatt. Haszndljon szigeteld sz6nyeget. A vihar
ideje alatt ne érintse meg a satortartd rudakat. A fémkeretes lakoautdk és
lakdkocsik, csakiigy mint az autdk Farady kalickanak tekinthet6k, amelyek
megovnak a villamlastol. Figyelem, amennyiben a sator vagy a lakdkocsi nem
fémszerkezet(, a benntartézkodas éppugy veszélyes, mint a szabadban.

P e
((3n)y

Javaslat!

Tartson legalabb 3 m tavolsagot a t6bbi satortol és lakokocsitdl. Vegye fel
a guggolotartast a satorban egy szigetel6képes, szaraz matracon. Tartson
tavolsagot a satorfaltol!
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A golfpalyan

A legveszélyesebb helyek egyike vihar esetén a golfpalya. A kilonallo fakat, a
nyilt terepet és az erd6széleket mindenképpen kertlje el. A menedékhézak
csak abban az esetben nyujtanak biztonsagot, ha azok a szabvanyoknak
megfeleléen kialakitott villamvédelmi rendszerrel vannak felszerelve.

Ha a villamlas és a dorgés kozott kevesebb, mint 30 mp telik el, azonnal induljon
el aklubhazba, a menedékhazba vagy az autéjahoz. Ut kézben egyediil menjen,
ne érjen masokhoz és hagyja hatra a golffelszerelését.

a

g K30

Javaslat!
Golfpalyan, ha a villamlas és amennyddorgés k6zott kevesebb, mint 30
masodperc telik el, keresse fel a menedékhazat vagy klubhazat.
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A képet készitette Michael Bath, w: ghtningphotography.com

Ha a villam és a dorgés kozétti id6 5 masodpercre csokken, azonnal guggoljon
le, lehetéleg egy foldmélyedés aljan. Labait tartsa szorosan Gsszezarva és hlzza
be a fejét. Az utolsd dorgés utan 30 perccel folytathatja a jatékot.

(1

TODEnDE

& m
Javaslat!

Ha a villamlas és a dorgés kevesebb, mint 5 masodpercen beliil koveti
egymast, guggoljon le, lehetbleg egy foldmélyedés aljan.
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Sz6rfozés kdozben

Szorfdeszkan tartézkodva nem biztosithato a villdmvédelem. A szorfosoknek mar
a zivatar és a dorgés kdzeledtével a partra kell mennitk és menedéket kell
keresnitik. Amennyiben a parta jutdshoz nem all rendelkezésre elég id6, engedije az
arbécot és a vitorlat a vizfelUletre vizszintes éllasba és guggoljon le a deszkan.

Uszasnal

Uszni vagy vizben &llni vihar idején életveszélyes. A villam, a becsapési pont
néhany 10 méteres kornyezetén belll bénulast vagy akar halalt is okozhat.
Ezért a vihar elsé jeleinél tandcsos a vizet és a partot elhagyni és biztos
menedéket keresni.

Javaslat!
A sz6rf6zés és az uszas vihar esetén életveszélyes.
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A képet készitette Michael Bath, www.lightningphotography.com

Hajo fedélzetén

Hajok esetében a kdzvetlen villamcsapés veszélye igen magas, mivel a sik
vizfellleten a hajé kiemelkedd pontot jelent. Ne tartézkodjon ezért vihar
esetén a fedélzeten és semmiképpen se horgésszon. Huzédjon vissza lehetéleg
a hajo legmélyére, vegye fel a guggolo tartast és feltétlendl kerilje a kotélzet
vagy mas fémrészek érintését.

Két keréken
A kerékparosoknak vagy motorosoknak vihar esetén azonnal meg kell
szakitaniuk az Utjukat és biztonsagos helyet kell keresnitk (pl. hid

alatti terUlet), vagy 1 m, de inkdbb 3 m tavolsagra a jarmit6l vegyék
fel a guggolotartast.

& ? &b ﬁ <
Javaslat! m

Szerelje fel villamvédelmi rendszerrel a hajéjat. Mi elmondjuk 6nnek, hogy
hogyan tegye: info@dehn.hu
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Autéban

Az auto a Faraday-kalicka elv alapjan hatékonyan védi a benntléket a villdam
ellen. Zivataros id6ben, erés esében, vagy hangos mennydorgés esetén ajanlott
parkoldhelyet keresni és megvarni, amig a vihar elll. Vezetés kdzben egy kozeli
villdmcsapas hirtelen elvakithatja és elveszitheti a gépjarma feletti uralmat.

Repiilégépen

Ha vihar kdzben villamcsapas érne egy repll6t a f6ldon vagy akar a levegében,
rendszerint nem torténik semmi, mivel a Faraday-kalicka elv alapjan a
repiilégép burkolata védi az utasokat. Altalaban a vihar okozta turbulenciak
sokkal veszélyesebbek, mint maga a villdmcsapas. Ezért a tapasztalt pildtak
biztonsagos tavolsagra elkerdlik a viharfrontokat.

Javaslat!
Ne hagyja el az autéjat, amennyiben a villamlas és a dorgés kozott eltelt id6
kevesebb, mint 15 mp.
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A hazban

A kuls6 villamvédelem becsapés esetén veszély nélkll levezeti a villamaramot
a foldbe és ezzel véd a tlizkaroktdl. A villamvédelmi berendezés
kialakitdsdhoz szakemberek igénybevételére van szlikség, akik mindsitett
DEHN termékeket alkalmaznak és a mindekori, érvényes szabvanyoknak
megfeleléen felszerelik azokat.

A villamvédelem viszont csak akkor teljeskor( és biztonsagos, ha a kilsé
villamvédelem potencialkiegyenlitéssel (az éplletbe bevezetett és az éplletben
vezetett nagy kiterjedésti fémes vezetékek f6 féldeld sinbe vald bekotésével)

és tulfesziltség-védelmi készllékekkel (belsé villamvédelem) egésziil ki.

A DEHN tulfesziiltség-védelmi eszkdzok megakadalyozzak, hogy a villamos
késziilékek és az elektronikus berendezések villamcsapas kovetkeztében

karosodjanak vagy tonkremenjenek.

Javaslat!
Villam- és tulfesziiltség-védelem témakorében szivesen adunk tanacsot. Felmerilé
kérdéseit kiildje a kovetkezé cimre: info@dehn.hu
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Szabad-e vihar ideje alatt ...

Tévét nézni?

A kils6 és belsé villamvédelemmel feszerelt éplletekben, DEHN tulfesziltség-
védelmi készllékek alkalmazasaval, pl. a DEHNprotector és DEHNgate
termékek hasznélataval veszély nélkil nézheti kedvenc adasat.

Internetezni?

Az erésaramu fogyasztoi halozaton és az adatvezetékeken alkalmazott DEHN
tulfeszlltség-védelmi eszkdzok megakadalyozzék a szamitdégépben a tavoli
villdmcsapasok okozta tulfesziltségek karos hatasait. A kdzvetlen villamcsapas
elleni védelemhez azonban tovabbra is teljeskord kiilsé- és belsé villamvédelmi
rendszerre van sziikség.

TV @
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A képet készitette Michael Bath, www.lightningphotography.com

Telefonalni?

Amennyiben a telefon vezetékhaldzata a villamvédelmi potencialkiegyenitésbe
be van vonva és tulfesziiltség-védelmi készllékekkel védett, Ugy zivatar kdzben
is lehet telefondlni. Ez érvényes a mobiltelefonokra is. Az épliletbe torténé
kozvetlen villamcsapas elleni védelemhez azonban tovabbra is komplett
villdmvédelmi berendezésre van szlkség.

Zuhanyozni és flirédni?

A veszély kizarhato, ha a fém vizvezetékek szakszerlien be vannak kétve a
potencialkiegyenlitésbe. Ha ez nincs megfeleléen kialakitva, villamcsapas
esetén a villdmaram egy része megtaldlja az Utjat a fém vizvezetéken keresztil
és 4tfolyhat az emberi testen.
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Els6segélynyujtas

Mit tegyiink, ha valakit villamcsapas ért?

A villdmcsapast elszenvedett személyek tinetei lehetnek ideg- és izombénulas,
|atas- és hallaszavarok, magas vérnyomas. Fenndll a szivleéllas veszélye is, ha a
sériilt eszméletlen allapotban van, esetleg gorcsét kapott. A légzés lassu, a
pulzus alig észlelhetd, a pupillak nagyon kitdgulnak. Ebben az esetben a gyors
segitség életet menthet.

Javaslat!
Azonnal értesitse az ligyeletet! Tarcsazza a nemzetkozileg hasznalt 112-es
segélyhivot. Azutan rogton kezdje meg az elsGsegélynyuijtast.
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Ha a balesetet szenvedett személy eszméleténél van, akkor meg kell 6t
nyugtatni. Higgadtan beszéljen a sériilthz, amig az orvos vagy a mentds
megérkezik. Amennyiben a balesetet szenvedett személy eszméletlen, gy
helyezze 6t stabil oldalfekvésbe. Folyamatosan ellendrizze a légzését és
pulzusat. Ha a sériiltnek nincs sem pulzusa sem szivverése, fektesse 6t a foldon
a hatara és azonnal kezdje meg a sziv-tud6 Ujraélesztést (szivmasszazs és
|élegeztetés). Az Ujraélesztést csak akkor lehet abbahagyni, ha a sérilt mozgasa
észlelhetd, ha a mellkas magatél emelkedik és slllyed, vagy ha a
ment@szolgalat vagy az orvos az Ujraélesztést atveszi.

Stabil oldalfekvés Szivmasszazs Lélegeztetés

4

o+ +
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A DEHN megvéd a villamtal,
mint természeti erétél

A képet készitette Michael Bath, www.lightningphotography.com



Elsédleges célunk az, hogy megvédijik
az emberéletet és az anyagi javakat a
villam és tulfeszlltség veszélyeitdl. A
novekvo zivatar-tevékenyég miatt, ez a
cél ma aktudlisabb, mint valaha.

Uttérs szellem és innovativ gondol-
kodasmad jellemzi céglinket tobb mint
100 éve. Ezek azok a tulajdonsagok,
amelyek piacvezetévé tették vallalatun-
kat a tulfeszlltség-, villdam-, és munkavé-
delem terlletén. Vilagszerte tobb mint
1500 alkalmazottal dolgozunk.
Megérzéseink, eltokéltséglink, tleteink
Oltenek testet Uj termékeinkben,
amelyek a biztonsagot szolgaljak.

Tevékenységlink kdzpontja Neumarkt
varosa Oberpfalz régioban. Itt dolgoznak
termékmenedzsereink és fejlesztéink a
védelmi megoldasok tokéletesftésén. Itt
gyarjuk termékeinket is a legmagasabb
mind&ségben a biztonsag érdekében.
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Tulfesziiltség-védelem DEHN + SOHNE H-1141 Budapest Tel. +36 1 371 1091
Villamvédelem/Féldelés GmbH + Co.KG.  Jeszenak Janos u.20. Fax +36 1 371 1092
Villamos munkavédelem Magyarorszagi info@dehn.hu

A DEHN megvéd. ® Képviselet

www.dehn.hu
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