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Schraube Anzugsdrehmoment

M5 / M6 ≥   4 Nm

M8 ≥ 10 Nm

M10 ≥ 20 Nm

M12 ≥ 25 Nm

M16 ≥ 25 Nm

Empfohlene Werte

Warum Blitz- und  
Über spannungsschutz?
Mobilfunkanlagen sollen zuverlässig laufen, das ist klar. Aber 
ein direkter Blitzschlag kann die ganze Anlage lahmlegen 
und Schäden durch Überspannungen entstehen oft schon 
bei einem Einschlag in der Nähe.

Einen Ausfall oder Einschränkungen kann und will sich 
niemand leisten.

Da heißt es: absichern. Für hohe Anlagensicherheit und 
optimale Netzverfügbarkeit sorgt ein umfassendes Blitz- und 
Überspannungsschutzkonzept.

Diese Übersicht erleichtert Errichtern und Blitzschutzfach-
firmen die Produktauswahl. Sie zeigt alle relevanten 
Komponenten für Blitzschutz, Überspannungsschutz, 
Erdung und Potentialausgleich. Sehr praktisch: jetzt mit 
einer zusätzlichen Spalte zum Eintragen der Mengen.

Wichtiges Kriterium für die dauerhafte Funktionalität aller 
eingesetzten Komponenten sind die Anzugsdrehmomente 
von Schrauben nach Herstellervorgaben. Die nachfolgende 
Tabelle gibt einen schnellen Überblick.

Produktauswahl – so geht´s
Jetzt noch einfacher: Bei der Vor-Ort-Begehung  
tragen Sie Ihre benötigten Mengen direkt in der  
Spalte Bestellcode/Anzahl ein.

Jetzt noch bequemer: Scannen Sie den QR-Code mit 
Ihrem Smartphone. Damit sammeln Sie die Produkte 
direkt auf Ihrem digitalen Merkzettel und vereinfachen die 
Bestellung. Zusätzlich können Sie hier Einbauanleitungen, 
Zertifikate und weitere Dokumente herunterladen.
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Produktbild Beschreibung Montage Netzform

 

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz der  
230/400 V- Strom versorgung für Mobilfunkanlagen (NG: Next Generation =  
5G-ready). Höchste Systemverfügbarkeit durch folgestrombegrenzende RAC- 
Technologie (Rapid Arc Control). Einfacher Schutzmodulwechsel ohne Hilfswerk-
zeug durch Modulentriegelungstaste. Platzsparende Bauweise mit 4 TE.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (3+1)
TN-S-System (3+1)

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz der 230 V-
Stromversorgung für Mobilfunkanlagen (NG: Next Generation = 5G-ready).  
Höchste System verfügbarkeit durch folgestrombegrenzende RAC-Technologie 
(Rapid Arc Control). Einfacher Schutzmodulwechsel ohne Hilfswerkzeug durch 
Modulentriegelungstaste. Platzsparende Bauweise mit 2 TE.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (1+1)
TN-S-System (1+1)

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz der  
230/400 V-Stromversorgung für Mobilfunkanlagen. Höchste Systemverfügbarkeit 
durch folgestrombegrenzende RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie. Einfacher 
Schutzmodulwechsel ohne Hilfswerkzeug durch Modulentriegelungstaste.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (3+1)
TN-S-System (3+1)

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz der  
230 V-Stromversorgung für Mobilfunkanlagen. Höchste Systemverfügbarkeit  
durch folgestrombegrenzende RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie.  
Einfacher Schutzmodulwechsel ohne Hilfswerkzeug durch Modulentriegelungstaste.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (1+1)
TN-S-System (1+1)

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert zum Schutz der  
230/400 V-Stromversorgung für Mobilfunkanlagen. Höchste Systemverfügbarkeit 
durch folgestrombegrenzende Funkenstrecken-Technologie. Kompakte, platz-
sparende Bauweise mit 4 TE.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (3+1)
TN-S-System (3+1)

DEHNvap
Anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz der  
230 V-Stromversorgung für Mobilfunkanlagen. Höchste Systemverfügbarkeit  
durch folgestrombegrenzende Funkenstrecken-Technologie. Kompakte, platz-
sparende Bauweise mit 2 TE.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene TT-System (1+1)
TN-System (1+1)

DEHNsecure
Anschlussfertiger Blitzstrom-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz von DC-
Stromversorgungen in Mobilfunkanlagen, speziell für Remote Radio Units (RRU) und 
Aktiven Antennen-Systemen (AAS). Höchste Systemverfügbarkeit durch folgestrom-
begrenzende Funkenstrecken-Technologie auf Basis von Graphit-Stapeln.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV
Restspannung bei 5 kA (10/350 µs): ≤ 0,4 kV

Hutschiene DC-Systeme (48 V), 
1-polig

DEHNsecure
Anschlussfertiger Blitzstrom-Ableiter, energetisch koordiniert, zum Schutz von DC-
Stromversorgungen in Mobilfunkanlagen, speziell für Remote Radio Units (RRU) und 
Aktiven Antennen-Systemen (AAS). Höchste Systemverfügbarkeit durch folgestrom-
begrenzende Funkenstrecken-Technologie auf Basis von Graphit-Stapeln.
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV
Restspannung bei 5 kA (10/350 µs): ≤ 0,4 kV

Hutschiene DC-Systeme (48 V), 
2-polig (1+1)

 

Stiftanschlussklemme
zur V-Verdrahtung an Überspannungs-Schutzgeräten bis 25 mm2

auf ÜSS-Gerät, 
schraubbar

—

Überspannungsschutz Red/Line:
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Anschluss Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

L1, L2, L3, N, PE, 9 
10 mm2 eindrähtig (min.) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
L1, L2, L3, N, PE, 9 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)  Ihre Menge

DVA M NG 3P 100 FM 900 352

L, N, PE, 9 
10 mm2 eindrähtig (min.) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
L, N, PE, 9 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

Ihre Menge  

DVA M NG 1P 50 FM 900 351

10 mm2 eindrähtig (min) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
L1, L2, L3, N, PE 
50 mm2 mehrdrähtig (max.) 
35 mm2 feindrähtig (max.)
L1‘, L2‘, L3‘, N‘, 9 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

 Ihre Menge

DVA CSP 3P 100 FM 900 360

10 mm2 eindrähtig (min.) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
L, N, PE 
50 mm2 mehrdrähtig (max.) 
35 mm2 feindrähtig (max.)
L‘, N‘, 9 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

Ihre Menge  

DVA CSP 1P 50 FM 900 361

L1, L2, L3, N, PE 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

 Ihre Menge

DVA CSP 3P 100 S FM 900 367

L, N, PE 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

Ihre Menge  

DVA CSP 1P 50 S FM 900 366

DC+/DC-, DC+‘/DC-‘, 9/DC- 
10 mm2 eindrähtig (min.) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
DC+/DC-, 9/DC- 
50 mm2 mehrdrähtig (max.) 
35 mm2 feindrähtig (max.)
DC+‘/DC-‘ 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

 Ihre Menge

DSE M 1 60 FM 971 126

10 mm2 eindrähtig (min.) 
10 mm2 feindrähtig (min.)
DC+/DC-, DC-/DC+, 9 
50 mm2 mehrdrähtig (max.) 
35 mm2 feindrähtig (max.)
DC+‘/DC-‘, DC-‘/DC+‘ 
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

Ihre Menge  

DSE M 2P 60 FM 971 226

vorne
1,5 mm2 eindrähtig (min.) 
1,5 mm2 feindrähtig (min.)
25 mm2 mehrdrähtig (max.) 
16 mm2 feindrähtig (max.)  Ihre Menge

STAK 25 952 589

5G
READY

5G
READY
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Produktbild Beschreibung Montage Netzform

DEHNcord
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3, energetisch koordiniert, zum 
Schutz von Mobilfunksystemen, speziell für Small-Cells-Anwendungen. Universell 
einsetzbar bei AC- und/oder DC-Versorgung. Mehrpolig (1pol./3pol.)
Höchste Dauerspannung: 275 V AC
Höchste Dauerspannung: 350 V DC
Niedriger Schutzpegel: ≤ 1,5 kV

Hutschiene,  
Wand- oder  
Gehäuseeinbau

AC- und/oder DC-
Systeme

   

DEHNsite
Kombi-Ableiter auf Varistor-Basis (Zink-Oxid-Varistor) mit hohem Ableitvermögen 
und niedrigem Schutzpegel, mit/ohne FM-Kontakt.
Zulassungen: UL
Schutzpegel: ≤ 0,4 kV
Ableitvermögen (10/350 µs): 12,5 kA Iimp

Nennableitvermögen (8/20 µs): 40 kA Imax

Hutschiene AC- und/oder DC-
Systeme

Überspannungsschutz Yellow/Line:

Produktbild Beschreibung Montage Netzform

DEHNpatch outdoor
Überspannungs-Ableiter Klasse E. Outdoor-Ableiter für GBit Ethernet Applikatio-
nen, Power over Ethernet (bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen, im voll 
geschirmten IP66 Gehäuse. Ableiterklasse Type 2 / P1, für alle Datendienste bis 60 V 
DC (PoE++/4PPoE), zum Schutz von 4 Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstel-
len über RJ 45-Buchsen, für den Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich.
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 4 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA 

AP, Wand, Mast —

DEHNpatch Class E
Überspannungs-Ableiter Klasse E, der Ableiterklasse Type 2 / P1, geschirmt.  
Einsetzbar für alle Datendienste bis 57 V DC, zum Schutz von 4 Adernpaaren  
von Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ 45-Buchsen, für Verteiler- oder Einzel-
platzanwendung, platzsparend, Baubreite 19 mm.
Höchste Dauerspannung DC: 48 V
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Hutschiene —

DEHNgate AG
Blitzstrom-Ableiter Typ 1, für koaxiale 50 Ohm-Antennensysteme, geprüft nach  
EN 61643-21. Fernspeisetauglich, Erdung über Durchführung, Führungskäfig für  
austauschbaren Gasentladungsableiter.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA
Frequenzbereich: 0-1 GHz

Montageplatte,  
Potentialaus-
gleichsschiene,  
Erdungsschiene

—

DEHNgate AG
Blitzstrom-Ableiter Typ 1, für koaxiale 50 Ohm-Antennensysteme, geprüft nach  
EN 61643-21. Fernspeisetauglich, Erdung über Durchführung oder Erdungs-
schraube, Führungskäfig für austauschbaren Gasentladungsableiter.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 20 kA
Frequenzbereich: 0-2,5 GHz

Montageplatte,  
Potentialaus-
gleichsschiene,  
Erdungsschiene

—

DEHNgate LG / L4
Kombi-Ableiter Typ 1 / P1, in wartungsfreier Lambda/4-Technik, mit sehr geringer 
Intermodulationsdämpfung für Mehrfrequenzanwendungen. Keine Fernspeisung 
möglich, da der Ableiter für niederfrequente Signale einen galvanischen Kurzschluss 
darstellt. Besonders breitbandig für alle 3+4G-Dienste und BOS-Anwendungen.
Höchste Dauerspannung DC: 0 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): 25 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 50 kA
Frequenzbereich: 380-512 MHz

Montageplatte,  
Potentialaus-
gleichsschiene,  
Erdungsschiene

—

DEHNgate LG / L4
Kombi-Ableiter Typ 1 /P1, für koaxiale 50 Ohm-Antennensysteme, geprüft nach  
EN 61643-21. Aufgebaut in wartungsfreier Lambda/4-Technik speziell für Multi- 
Carrier-Anwendungen, mit minimaler passiver Intermodulation. Besonders breit-
bandig für alle 3+4G-Dienste.
Höchste Dauerspannung DC: 0 V
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs): 40 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 80 kA
Frequenzbereich: 690 MHz-2,7 GHz 

Montageplatte,  
Potential-
ausgleichsschiene,  
Erdungsschiene

—
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Anschluss Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

0,2 … 6 mm2 eindrähtig 
0,2 … 6 mm2 feindrähtig

 Ihre Menge

DCOR 3P TT 275 FM 900 439

1,5 mm2 eindrähtig (min.) 
1,5 mm2 feindrähtig (min.)
35 mm2 mehrdrähtig (max.) 
25 mm2 feindrähtig (max.)

  auf Anfrage 

  auf Anfrage 

DSIT S CSP DC 48

DSIT S CSP DC 48 FM

921 078

921 098

Technical Data Sheet   

19” Power Distribution Unit  
up to 18 RRU’s SLPDU025-XX 

 

 

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 
P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany 
www.rosenberger.de 

Tel. : +49 8684 18-0 
Email : info@rosenberger.de 
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Description 
 
This 19” power distribution unit is used for power management on bottom of the mast, in the Base Station 
cabinet. The SPD protects the base station systems against high voltage strokes. 
 
Power termination 
 
Input capacity 6x 35 mm² 
Output capacity up to 18x 10 mm² 
 
Electrical data 
 
Max Input Current and Voltage 125 A, 100 Vdc / sector 
Output Current and Voltage 20 A, 60 Vdc  
 
Circuit Breakers C20A 
Surge Protection Device 3x single Varistor type, Class I, 12.5 kA (10/350) 
 
Part Numbers 
 

Number of RRU’s Part Number 

9 SLPDU025-09 

12 SLPDU025-12 

18 SLPDU025-18 
 
Environmental data 
 
Operation temperature -35 °C to +70 °C  
Application indoor 
RoHS compliant 
 
Dimensions and Weight 
 
Dimensions 19” x 3 HU x 150 mm 
Weight up to 5.0 kg/pc 
 
 

 

Draft Date Approved Date  Rev. Engineering change number Name Date 

U. Ferraz 04.12.17 J. Gramsamer 04.12.17  100 17-0005 U. Ferraz 04.12.17 

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on 
our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our 
products, we reserve the right to make changes judged to be necessary. 

Anschluss Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

RJ45-Buchse / RJ45-Buchse

 Ihre Menge

DPA CLE IP66 929 221

RJ45-Buchse / RJ45-Buchse

Ihre Menge  

DPA M CLE RJ45B 48 929 121

BNC-Buchse / BNC-Stecker

 Ihre Menge

DGA AG BNC 929 043

N-Buchse / N-Stecker

Ihre Menge  

DGA AG N 929 045

7/16-Buchse / 7/16-Stecker

 Ihre Menge

DGA L4 7 16 S 929 047

7/16-Buchse / 7/16-Stecker

Ihre Menge  

DGA L4 7 16 MFA 929 148
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Produktbild Beschreibung Montage Klemmbereich

 

Potentialausgleichsschiene Industrie
Für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und  
den Blitzschutz-Potentialausgleich nach EN 62305.
Ausführung: UV-stabilisiert
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA

AP, Wand —

Potentialausgleichsschiene K12
Mit Aufsteckklemmen für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100  
Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3.
Werkstoff Kontaktschiene: Cu/gal Sn
Querschnitt: 30 mm2

Befestigung: [2x] 6 x 8 mm

AP, Wand —

UNI-Falzklemme
Zum Einbinden von Montage-Systemen oder Attiken in den Funktions- oder  
Blitzschutz-Potentialausgleich, mit Schraube M8 und Mutter.

U-Profile, Attika Falz: 0,7-8 mm

UNI-Erdungsklemme
Zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich/Funktions-
erdung und Blitzschutz-Potentialausgleich, NIRO, mit Hammerkopfschraube M10 
(38/17) und Sperrzahnmutter.

C-Profilschiene —

UNI-Erdungsklemme
zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich/Funktions-
erdung und Blitzschutz-Potentialausgleich. Kontaktplatte und Doppelüberleger, 
NIRO, mit Schraube M10 und Sperrzahnmutter.

U-Profil,  
Kabelrinne, 
Potentialaus- 
gleichsschiene

—

KS-Verbinder
Universeller Klemmschrauben-Verbinder, zum Anschluss von Rundleitern und  
ein-/mehrdrähtigen Leitern an Flachprofile, sowie Potentialausgleichsschienen.

Verdrehung des NIRO-Kopfes bei Anschluss „Rund“, sowie „ein-/ mehrdrähtig“ 
beachten!

U-Profil,  
Kabelrinne,  
Potentialaus- 
gleichsschiene, 
Anschlusslasche, 
Kabelschuh

—

KS-Verbinder
Mit Federring zum Anschluss von Rundleitern an Flachprofile, sowie Potentialaus-
gleichsschienen.

U-Profil,  
Kabelrinne, 
Potentialaus- 
gleichsschiene, 
Anschlusslasche, 
Kabelschuh

—

Montageset
Mit Direktklemmung von Rundmaterial und ein-/mehrdrähtig.
Bestehend aus:  2x BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (Art.-Nr. 540 100) 
 1x ES 12AP 11X11 V2A (Art.-Nr. 472 349) 
Kombinierbar mit: UNI-Erdungsklemme (Art.-Nr. 540 263) und/oder  
 Universeller Klemmschraubenverbinder (Art.-Nr. 540 122)

Rohr / Mast —

Antennen-Bandrohrschelle
Zum Einbinden von Rohren und Maste in den Funktionspotentialausgleich / 
Funktions erdung, Anschluss von 2 flexiblen Erdungsleitungen an einem  
Erdungspunkt (1) möglich.
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm

Rohr / Mast —

Spannkopf separat
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901) oder  
Antennen-Bandrohrschelle (Art.-Nr. 540 100).

Rohr / Mast —

Spannband
Zum Kombinieren mit verschiedenen Befestigungselementen, Anschlussbauteilen 
oder Antennen-Bandrohrschellen.

Rohr / Mast —

Erdung / Potentialausgleich:
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Anschluss Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

Schraube: M10 x 25 mm

Anzahl Anschlüsse: 6

Anzahl Anschlüsse: 10  1) 2) 

 

PAS I 6AP M10 V2A 1)

PAS I 10AP M10 V2A 2)

472 209

472 219

10 Leiter 2,5-95 mm2  
(ein-/mehrdrähtig) oder  
10x Rd 10 mm

1x Fl 30x4 mm
Ihre Menge  

PAS 11AK UV 563 201

1x Rd 8-10 mm
4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)

 Ihre Menge

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A 365 250

1x Rd 8-10 mm
4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)

Ihre Menge  

UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM 10 V2A 540 262

1x Rd 8-10 mm
4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)

 Ihre Menge

KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 
FRSM10 V2A

540 263

1x Rd 6-10 mm
16-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)
Max. zwei Kabelschuhe (2) 
unter einer Schraube (1)

Ihre Menge  

UKSV 6.10 AQ16 50 V4A 540 122

 

1x Rd 7-10 mm

Max. zwei Kabelschuhe (2) 
unter einer Schraube (1)

 Ihre Menge

KSV 7.10 FER STTZN 301 010

12x Rd 8-10 mm 
12x ein-/mehrdrähtig

Max. zwei Kabelschuhe (2) 
unter einer Schraube (1) Ihre Menge  

BRS 16.168 ES 12AP V2A SET 540 111

2x Rd 6-8 mm
1x Rd 10 mm
4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)
Max. zwei Kabelschuhe (2) 
unter einer Schraube (1)

 Ihre Menge

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A 540 100

2x Rd 6-8 mm
1x Rd 10 mm
4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig)

Ihre Menge  

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A 540 110

—

 Ihre Menge

SPB 25X0.3 L100M V2A 540 901
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Produktbild Beschreibung Montage Klemmbereich

Anschlusslasche
Zum Anschließen von Metallverkleidungen durch Blindnieten oder Schrauben (Loch: 
11 x 11 mm), kombinierbar mit universellem Klemmschrauben-Verbinder (Art.-Nr. 
540 122) oder KS-Verbinder (Art.-Nr. 301 010).

Metallverklei-
dung /  
Mast 

—

Erdungsrohrschelle
Zum Einbinden von Rohren in den Blitzschutz-Potentialausgleich, kombinierbar mit  
KS-Verbinder (Art.-Nr. 301 010).

Rohr / Mast Rohr: 
d = 48 mm (1 1/2“)
d = 60 mm (2“)

Anschlussklemme für Stahlträger
Senkrecht, mit KS-Verbinder (Art.-Nr. 540 122) oder Klemmbock. 

Stahlträger /  
tragende Teile

3-18 mm

18-35 mm

Anschlussklemme
Längs oder quer, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen und Stahlbleche.

Stahlträger / 
tragende Teile / 
Bänder

0,4-12 mm

Kontaktrollfeder
Zur Erdung von Kabelschirmen, für werkzeuglose Montage ohne Schirmunterbre-
chung.

Schirmanschluss 
am Kabel

Rd 4-10 mm
Rd 14-22 mm
ein-/mehrdrähtig, 
feindrähtig

Selbstverschweißendes Kautschukband
Zum Umwickeln von Kontaktrollfedern für einen dauerhaften Korrosionsschutz.

Schirmanschluss 
am Kabel

—

Äußerer Blitzschutz:

Produktbild Beschreibung Montage Einbau

     

Isolierter Blitzschutz
Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen, zum Einhalten des Trennungsabstandes 
zu elektrisch leitenden Teilen, u.a.
HVI light, DEHNcon-H
HVI Leitung, HVI long Leitung
HVI power, HVI power long Leitung
Jede HVI-Variante besitzt unterschiedliche Stärken und Eigenschaften (Trennungs-
abstände) und daher auch gesonderte Installationsvorgaben. In der Produktfamile 
HVI Leitung wird zudem zwischen schwarzen und grauen Leitungen unterschieden.

AP, Dach, Mast, 
Turm

Siehe Montagean-
leitung

Overvoltage Protection Box (OVP-Box)
Vorkonfektionierte OVP-Box zum Schutz von DC-Stromversorgungen für Mobilfunk-
anlagen, wie Remote Radio Units (RRU) im wetterfesten Outdoor-Gehäuse.
Integrierte Schirmanschlussklemmen zur Einbindung des Kabelschirmes in den 
Potentialausgleich.

AP, Wand, Mast, 
Indoor, Outdoor

Platzsparende 
Klemmen in 
Federklemmtechnik 
für alle zu- und 
abgehenden Lei-
tungen. 
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Anschluss Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

1x Rd 6-10 mm
16-50 mm2  
(ein-/mehrdrähtig)

 Ihre Menge

AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A 377 009

1x Rd 7-10 mm

 1) 2) 

ERS 48 AB11 V2A 1)

ERS 60 AB11 V2A 2)

410 359
410 379

1x Rd 6-10 mm

 1) 2) 

 3) 4) 

AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A 1)

AK 6.10 KB S KBF3 18 STTZN 2)

        

AK 6.10 KSV S KBF18 35 V2A 3)

AK 6.10 KB S KBF18 35 STTZN 4)

        

372 129
372 110

372 159
372 140

1x Rd 7-10 mm

Ihre Menge  

AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 
TGTZN

371 009

—

 1) 2) 

 

SA KRF 10 V2A 1)

SA KRF 22 V2A 2)

919 031
919 033

—

Ihre Menge  

SKB 19 9M SW 919 030

Bestellcode / Anzahl Typ Art.-Nr. Anwendung

 Ihre Menge

Mehr Informationen, Applikatonen und  
Zubehör finden Sie auch im Internet.

Mehr Infos unter:  
de.hn/5sAki

 

Ihre Menge  

Die OVP-Box wird individuell für Ihre  
Anwendung konfiguriert. Informationen  
zur OVP-Box finden Sie auch im Internet.

Mehr Infos unter:  
de.hn/apX7T
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